ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___
пос. Богородское                                                                                   «___» _______________ 2009 г.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Богородское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Городское поселение Богородское» Кузнецова Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя осуществление следующих работ для муниципальных нужд муниципального образования «Городское поселение Богородское»:

 - выполнение работ по содержанию и обслуживанию дорог в зимний период муниципального образования городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области.
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, согласно Приложению №1.

1.3. Выполняемые работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, стандартов и технических условий.

1.4. Настоящий контракт составлен на основании протокола заседания единой комиссии по рассмотрению и оценки котировочных заявок от ____________________ № ___.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Исполнителю выполнение работ для муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд.

2.1.3. Консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального заказа.

2.1.4. Обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с гл. 4 настоящего контракта.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соотвтетсвующего возмещения.

2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта Исполнителем в пределах своих полномочий.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта.

2.2.3. Обязуется соблюдать правила по технике безопасности, охране окружающей среды, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности во время проведения работ.

2.2.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа.

2.2.5. Обязуется обеспечивать содержание и уборку строительной территории.

2.2.6. Консультирует Заказчика по вопросам выполнения муниципального заказа. 

2.2.7. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения муниципального заказа на выполнение работ для муниципальных нужд.

2.2.8. Вправе получать оплату за выполненные работы, в соответствии с гл. 4 настоящего контракта.

2.2.9. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. При завершении этапа выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем акта выполненных работ.

3.2. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта выполненных работ или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение трех дней со дня получения им акта выполненных работ. Исполнитель обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.

3.4. Если при сдаче работ будет выявлена необходимость исправления работ с изменением отдельных условий технического задания, то по требованию Заказчика указанные работы производятся Исполнителем на основании дополнительного соглашения между ними с указанием срока и стоимости выполнения указанных работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: ____________________________________________________ (_________________________________________________рублей ____ копеек), в том числе НДС _______________ руб. _____ коп. (_______________________________________ рублей _____ копеек).
4.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение десяти рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Исполнителя.

5.2. В случае неустранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости работ, подлежащих исправлению.
5.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
5.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
6.1. Срок действия настоящего муниципального контракта устанавливается до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Срок выполнения работ по настоящему муниципальному контракту устанавливается           с «___» ______________ по «___»______________.
6.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

6.4. В настоящий контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения настоящего контракта.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, которые не могут быть разрешены Сторонами на взаимоприемлемых условиях, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не будет считаться ответственной за невыполнение своих обязательств по контракту в той степени, в которой выполнение таких обязательств задерживается или нарушается обстоятельствами форс-мажор. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого характера, блокады и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть в ходе исполнения контракта.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельствах в течение 3 дней с момента наступления таковых.

8.3. Факт возникновения и прекращения обстоятельств форс-мажор должен быть подтвержден соответствующими документами, выданными государственными органами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1 – Техническое задание к муниципальному контракту.
11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Администрация 
муниципального образования
«Городское поселение Богородское»

141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 12.
Тел.: (496) 545-35-32, факс: (496) 545-35-36
ИНН/КПП 5042082903/504201001 

Администрация городского поселения Богородское л/с 03000000010

р/с 40204810000000002280
УФК по МО в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 
БИК 044583001
Глава муниципального образования

«Городское поселение Богородское»

_______________________В.М. Кузнецов
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________________

______________________________________

Юридический адрес: ___________________

_____________________________________

Тел. _____________________

ИНН/КПП _____________/ ______________

р/с ___________________________________

______________________________________

к/с ___________________________________

БИК _________________________________

Руководитель организации

______________________ /______________/



Приложение № 1

                                                 к муниципальному контракту

от _____________ № ___

	УТВЕРЖДАЮ:

ЗАКАЗЧИК:

Глава муниципального образования

«Городское поселение Богородское»

____________________ В.М. Кузнецов
_______________дата
	СОГЛАСОВАНО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель организации

_____________________ /____________/

_______________дата


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к муниципальному контракту от _______________________ № ___
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию дорог в зимний период муниципального образования городского поселения Богородское 
Сергиево-Посадского района Московской области.

1. Наименование, характеристика и место выполняемых работ.

	№ 

п/п
	Наименование работ


	Наименование объектов внешнего 

благоустройства
	Площадь 

объекта, м2

	Дороги с усовершенствованным типом покрытия и переходным типом покрытия

	1
	Снегоочистка (сгребание и
	пос. Богородское, от а/д №2 до №12
	9 600

	 
	 сметание снега)
	
	 

	2
	Скол уплотненного снега,
	пос. Богородское, от д. 79«Б» до банно-
	3 200

	 
	 скол снежно-ледяного наката
	прачечного комбината
	 

	 
	 и льда с применением
	
	 

	 
	 технологического материала
	пос. Богородское, от д.12 до д. 79«Б»
	5 600

	3
	Формирование снежных
	
	 

	 
	 валов, выполнение разрывов
	пос. Богородское, от д. 79«Б» до д.72
	3 600

	 
	 в валах
	
	 


	4
	Устранения гололеда и
	от  развилки с. Ченцы  до д.
	21 600

	 
	 скользкости с применением
	 Федоровское
	 

	 
	 технологического материала
	
	 

	5
	Перемещение снежных валов 
	по с. Выпуково
	8 000

	 
	к местам складирования на 
	
	 

	 
	весь зимний период на 
	от с. Выпуково  до г. Краснозаводск 
	6 000

	 
	свободные территории 
	
	 

	 
	населенных пунктов 
	от перекрестка д. Борисово, 
	11 000

	 
	городского поселения 
	д. Жерлово  до д. Геронтьево
	 

	6
	Перемещение снежных валов
	
	 

	 
	 для вывоза и вывоз к месту
	с. Муханово, ул. Первомайская
	1 460

	 
	 складирования за пределы 
	
	 

	 
	населенных пунктов
	с. Муханово, ул. Центральная
	16 435 

	 
	 городского поселения (по
	
	 

	 
	 необходимости)** 
	
	 

	7
	Удаление загрязнений  (в
	
	 

	 
	 период длительного
	
	 

	 
	 отсутствия снегопада) 
	
	 

	 
	подметально-уборочными 
	
	 

	 
	машинами
	 
	 

	 
	Итого
	 
	86 495

	Грунтовые дороги

	1
	Снегоочистка
	пос. Богородское, ул. Подгорица
	6 000

	 
	(сгребание и сметание снега)


	
	 

	 
	 
	пос. Богородское, ул. Слободка
	6 000

	 
	 
	
	 

	 
	 
	пос. Богородское, индивидуальная 
	13 200

	 
	 
	застройка
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	по д. Федоровское
	4 800

	 
	 
	
	 

	 
	 
	до д. Несвитаево, по д. Несвитаево
	6 800

	 
	 
	
	 

	 
	 
	по д. Геронтьево, от д. Геронтьево до 
	6 500

	 
	 
	д. Жерлово, по д. Жерлово
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	до д. Сметьево, по д. Сметьево
	10 500

	 
	 
	 
	 

	2
	Формирование снежных
	от перекрестка д. Борисово, 
	4 500

	 
	 валов, выполнение разрывов
	по д. Борисово
	 

	 
	 в валах
	
	 

	 
	 
	по с. Титовское
	5 500

	 
	 
	
	 

	 
	 
	от дороги Краснозаводск – Богородское 
	1 000

	 
	 
	до д. Григорово
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	по д. Григорово
	3 750

	 
	 
	
	 

	 
	 
	от перекрестка д. Григорово – 
	4 000

	 
	 
	до перекрестка д. Семенцево
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	по д. Семенцево
	2 000

	 
	 
	
	 

	3
	Устранения гололеда и
	от перекрестка д. Язвицы до д. Язвицы
	2 250

	 
	 скользкости с применением
	
	 

	 
	 технологического материала
	по д. Язвицы
	4 500

	 
	 
	
	 

	 
	 
	по д. Шубино
	1 800

	 
	 
	
	 

	 
	 
	до кладбища с. Выпуково
	3 000

	 
	 
	
	 

	 
	 
	до кладбища с. Муханово
	5 000

	 
	 
	
	 

	
	
	с. Муханово, ул. Николаева
	5 955

	 
	Итого
	
	91 055


2. Требования к производству работ по механизированной уборке дорог в зимний период.

2.1. Настоящим техническим заданием определяются основные требования к организации комплекса работ по уборке проезжей части дорог в зимний период года, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта с разрешенной на территории городского поселения Богородское скоростью.

2.2. Предусматривается три вида основных работ зимней уборки: очистка дорог от снежно-ледяных образований (снегоочистка, скол уплотненного снега и льда); удаление снежно-ледяных образований (формирование валов и выполнение разрывов в валах, вывоз); устранение гололеда и скользкости. Для грунтовых дорог: очистка дорог от снежно-ледяных образований (снегоочистка), удаление снежно-ледяных образований (формирование валов и выполнение разрывов в валах), устранение гололеда и скользкости.
2.3. Особенностью зимней уборки является строгое соблюдение сроков удаления снега с проезжей части во избежание образования снежно-ледяных накатов, которые определяют время работы спецмашин от начала снегопада и требуют организации круглосуточного дежурства специальной техники – пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей.
2.4. Технологические операции по уборке дорог в зимний период: 
- Снегоочистка (на дорогах с интенсивностью движения менее 100 машин/час в полосе) – однооперационная, безреагентная, производиться путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями, с щеткой из металлического ворса диаметром 0,8-0,9мм, с резиновыми ножами, усиленными накладками из листовой стали. Периодичность работы машин при однооперационной снегоочистке приведена в таблице № 1:

                                                                                                              таблица №1

	Температура снега, град. С


	Периодичность снегоочистки, ч

	-2…-10
	0,75

	Ниже -10
	1,5

	Выше -2
	0,5


- Скалывание уплотненного снега – в кратчайшие сроки после окончания снегоочистки участки с уплотненным снегом удаляются с помощью скалывателя – разрыхлителя или автогрейдером.
- Скалывание снежно - ледяного наката – полное скалывание снежно - ледяного наката и льда достигается применением комплексной технологии (совместное  применение технологических материалов и средств механизации). Показатели технологического процесса механизированного удаления снежно-ледяного наката и льда в таблице № 2. Технологические рекомендации в таблице № 2 даны для условий, когда слой льда образовавшийся, на дороге имеет высоту около 20мм. Скалывание льда высотой слоя более 20мм производиться путем повторения операций, число раз кратное 20мм высоте слоя льда.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                таблица №2
	Место образования снежно-ледяного наката или льда
	Оптимальная Т при уборке, град. С,

не ниже
	Норма распределения техноло-гического

материала,

г/м2
	Продолжительность этапов, ч

	
	
	
	Выдержка

после снегопада
	Обработка

техноло-гическими

материалами,

не более
	Интер-вал
	Скалывание,

не более

	Проезжая часть улиц после снегоочистки (аварийный способ)
	- 8
	200-400

(пескосоляная смесь)
	В кратчайшие

сроки

после образования

наката и льда
	0,5
	3-4
	1

	Прилотковая 

часть дороги после удаления валов снега 

(профилакти-

ческий способ)
	- 12
	60-120

(пескосоляная смесь)
	2*; 1**


	1
	не более 16
	24

	*При интенсивности снегопада 0,5-1мм/ч;

** При интенсивности снегопада 0,5-1мм/ч.


- Формирование снежных валов – должно быть выполнено в течение 16 часов, путем перемещения снежно-ледяных образований на прилотковую полосу дороги. На улицах и проездах с одностороннем движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны очищаться от снега и наледи до бортового камня. 

- Выполнение разрывов в снежных валах – 

- на остановках пассажирского транспорта – на ширину остановки;

- на переходах, имеющих разметку – на ширину разметки;

- на переходах, не имеющих разметку – не менее 5м.

- Удаление снега и скола уплотненного снега и льда – снег и скол, собранные в валы удаляются безвывозным или вывозным способом (в зависимости от климатических условий текущей зимы). Безвывозной способ – когда на дорогах шириной до 20м при движении транспорта с небольшой интенсивность снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги до конца зимнего сезона. Также снег складируется на свободных территориях, прилегающих к убираемым улицам. Такие работы выполняются при помощи роторных снегоочистителей, совков- разгребателей, бульдозеров или автогрейдеров.

Вывозной способ – снег из валов и куч, предварительно подготовленных, погружается в транспортные средства и перевозиться на сравнительно небольшие расстояния к месту складирования за пределами городского поселения. Вывоз снега скола производиться, в основном с дорог и проездов ограниченной ширины, остановок общественного транспорта, мест массового посещения людей (торговый центр, рынок), въездов на территории больницы и других социально важных объектов. Погрузка ведется из валов и куч с объемной массой не более 0,3т/м3.

- Устранение гололеда и скользкости – в случае возникновения гололеда и скользкости  дорогу обрабатывают пескосоляной смесью, при интенсивном движении транспорта обработка повторяется через 3-4 ч., а в местах торможения – через 2-3 ч. Обработка дорог производиться только в полосе движения транспорта и пешеходов, крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений, смешанным с поваренной солью в количестве 8% массы песка (норма распределения материала -250-300г/м2, в местах экстренного торможения – 400-500г/м2).

2.5. Технологические операции по уборке дорог в переходный период: 

- Удаление загрязнений - в период отсутствия снегопадов на проезжую часть дороги, проезда может заноситься снег с крыш и валов, а также колесами транспортных средств, в таких случаях производиться патрульное подметание проезжей части дорог. При длительных отсутствиях снегопада, преимущественно в конце зимнего периода для удаления загрязнений с проезжей части дорог используются подметально-уборочные машины без увлажнения.

3. Требования к качеству уборки дорог в зимний период.

3.1. В период снегопада или гололедицы проезжая часть дороги должна быть на всю ширину обработана технологическими материалами и обеспечиь беспрепятственное движение транспорта с разрешенной на территории городского поселения скоростью.

3.2. В период снегопадов и отсутствия гололедицы проезжая часть дороги должна быть полностью очищена от снежно-ледяных образований. На грунтовых дорогах допускается ровный слой уплотненного снега.

3.3. При производстве уборочных работ дорог  в зимний период запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов.

3.4. При производстве уборочных работ дорог  в зимний период запрещается осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также сколов льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

3.5. Выполняемые работы должны соответствовать СНиПам, Рекомендациям по технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, другим нормативным документам.

4. Требования к организации работ по комплексной уборке дорог в зимний период.
4.1. Для обеспечения своевременной уборки дорог устанавливается круглосуточное дежурство снегоочистительных машин и пескоразбрасывателей. Работа автогрейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов на вывоз снега организовывается с учетом эффективного использования техники, интенсивности движения автотранспорта и времени суток.

4.2. Для организации комплексной уборки территория городского поселения Богородское разбивается на участки, составляется перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными  средствами при обнаружении гололеда. Каждый участок обслуживается бригадой (группой машин) обеспечивающих выполнение всего комплекса работ уборки снега, с одновременной расчисткой валов снега на остановках, переходах и перекрестках.

4.3. Подрядная организация осуществляет руководство уборочными работами, обеспечение установленных технологических процессов уборки, эффективного использования техники и механизмов, осуществляет постоянный контроль за качеством выполнения уборочных работ. Своевременно получает информацию об изменении метеоусловий на ближайшие сутки, о начале неблагоприятных погодных явлений (снегопад, гололед, понижение или перепад температур). Разрабатывает технологию и режимы механизированной уборки, нормы и виды применяемых технологических материалов, в соответствии с нормативными документами.

4.4. Подрядная организация взаимодействует с персоналом Заказчика по устранению замечаний, предоставляет документацию по выполненным объемам работ.

